ネットワーク接続ガイド 


このガイドでは、プ U ンターとパソコンをネットワーク接続する方法について説明しています。 
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ネットワークあ続 


無線 LAN ち続 


〇接続の準備 

無線 LAN の設定を始める前に 

1.プ U ンターの電源び入っていることを確認します。 

電源び入っている場合は、モードボタン （ A ) のいずれかび点灯します。 

A 



無線 LAN 接続時のごま意 

-パソコンとアクセスポイント （ A ) (または無線 LAN 対応ルーター）び接続されていることを確認してください。 

-ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定ち法、セキュ U ティの設定はご使用の環境によって異なりま 
す。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

-ご使用の機器び 「 IEEE 802 .1] n / g / bj のいずれかに対応しているか確認してください。 

-ご使用の機器び 「 IEEE 802 .1 ]n onlyj モードに設定されている場合、セキュ U ティち式に WEP または TKIP 
を使用できません。ご使用の機器のセキュ U ティち式を VVEP 、 TKIPLU 外に変更するか、設定を 「 IEEE 802 .1] 
n onlyj じ I 外に変更してください。 

-オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

-セキュ U ティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータび第兰者に 
漏ミ曳する危険性びあります。十分、ご注意ください。 

-このプ U ンターは、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。 

-アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は利用でさません。アクセス 
ポイントをかならず準備してください。 

G プリンターの設定 



1.プ U ンターのメニューボタン （ A ) を押します。 





















































2.4マ4> ボタン （A ) で[無線 LAN セットアップ]を選びます。 
3. 0K ボタン（目）を押します。 

無線 LAN び有効になり、 Wi-Fi ランプ情色） （C) び点灯します。 


0設定方法の選択 

アクセスポイントまたはルーターの機能を確認して、無線 LAN の設定方法を選んでください。 


AOSS 機能を使用して接続 一 0 -A 

< AOSS ボタンびある> 

((鲁 )) 陵^ 

AOSS ^ - て 

i 

s < s < 無線スタート機能を使用して接続 
一 0 -B 

<ら< らくスタートボタンびある> 

錢國 

WPS 機能を®用して接続 一 0 -C 

< WPS ボタンびある> 

遵挣4 

手動設定で接続 ^ 0 -D 

WPS 機能にわ対応していない、または無線 LAN 設 
定を手動で行って接続したい 


詳細設定で接続 一 0 -E プ IJ ンターにアクセスポイントの無線 LAN 設定を直 

接入力して接続したい 


WEP キー番号 [WEP キー 2] 〜 [ WEP キー 4] を使用している場合は、「詳細設定で接続」を選んでください。 

























































O-A AOSS 機能を巧用してち続 


〇 AOSS 機能を使用した接続 



1 . [ AOSS ] を選びます。 

2. 0 K ボタンを押します。 


WW ， 由の7ヴ C スボイン!''に 
巧 g し左ず 

□ 

MS が巧の7ヴたスボイン 
田しでい正す 

巧セスボ朽卜め WKS ポの 
SiUf レレて < だ立い 


アヴたスボイ。トヒ0]^»が 

H 了し*し& 

@5巧して < だない 




巧して < だない 


3. アクセスポイントの AOSS ボタンをすぐに押せる状態で、 OK ボタンを押します。 

4. 1分30秒じ(内にアクセスポイントの AOSS ボタンを長押しします。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プ U ンターの Wi - Fi ランプ（青色）び点滅します。 



己左の画面び表示されたら、 0 K ボタンを押します。 

これでネットワークへの接続設定が終了しました。 

















O-B 6< S く無線スタート機能を巧用してち続 


〇 5くらく無線スタート機能を使用した接続 



1. [らくらく無線スタート]を選びます。 

2. 0 K ボタンを押します。 


ら< らく iiiiau でートに 
巧巧した7クイシ！^に 
jwe し*す 

B 

を3 — g , 7ヴ C スボイン!''の 
(ら<&<ス由ート]がタシを， 
HUTEflS ンブ巧レン yj に 
占由 J す5正で S 巧し Ih て 
がさし， 


アヴたスボイ。トヒ0]^»が 

H 了しました 

巧して < だな11 




巧して < だな11 


3. アクセスポイントのらくらくスタートボタンをすぐに押せる状態で、 0 K ボタンを押します。 

4. 1分じ(内に、アクセスポイントのらくらくスタートボタンを、アクセスポイントの POWER 
ランプび緑に点滅するまで長押しします。 


日.画面び切り替わったら、30秒じ(内に、らくらくスタートボタンを POWER ランプびオレ 
ンジに点灯するまで再度長押しします。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プ U ンターの Wi - Fi ランプ（青色）び点滅します。 



6.左の画面び表示されたら、 0 K ボタンを押します。 

これでネットワークへの接続設定が終了しました。 
























O-C WPS 機能を巧用してち続 


〇 WPS 機能を使用した接続 



1 . [ WPS 設定]を選びます。 

2. 0 K ボタンを押します。 



3. [プッシュボタン方式]を選びます。 

4. 0 K ボタンを押します。 


rfps ブッシコボタン方なに巧の 
したアクたスポイントに巧 g 
しまず 

画]定巧してくだない 


己. 0 K ボタンを押します。 


アクたスポイントの 》 rps ボタン 
をのが«巧した後に、本«の 
をを巧巧して < だない 


アクたスポイントとのななが 
ミ了し*した 

画]ち巧してくだない 


を日を巧してください 


6.アクセスポイントの WPS ボタンを長押し（己秒程度）します。 

WPS ボタンの押しかたについては、ご使用のアクセスポイントに付属のマニュアルを参照してください。 


1尼 分じ(内にプ U ンターの 0 K ボタンを押します。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プ U ンターの Wi - Fi ランプ（青色）び点滅します。 



8.左の画面び表示されたら、 0 K ボタンを押します。 

これでネットワークへの接続設定が終了しました。 














O - D 手動設定でち続 


〇手動設定で接続 



1 . [手動設定]を選びます。 

2. 0 K ボタンを押します。 



3. ご使用のアクセスポイントを選び、 0 K ボタンを押します。 



4. 上のいずれかの画面び表示されたことを確認します。 
己. 0 K ボタンを押します。 



6. ご使用のアクセスポイントまたはルーターのネットワーク丰一 ( WEP キーまたはパスフレー 
ズ）を入力します。 

7. 入力後、左のフアンクシヨンボタンを押します。 



8. ネットワークキーび正しいことを確認します。 

アルファべットの大文字/ル文字は、別の文字として区別されます。 


9. 左のフアンクシヨンボタンを押します。 



10.左の画面び表示されたら、 OK ボタンを押します。 


これでネットワークへの接続設定が終了しました。 






























O-E 詳細設定でち続 


〇詳細設定で接続 



1 . [その他の設定]を選びます。 

2. 0 K ボタンを押します。 



3. [詳細設定]を選びます。 

4. 0 K ボタンを押します。 



己.ご使用のアクセスポイントを選び、 0 K ボタンを押します。 



6.アクセスポイントのセキュ U テイ方式を選び、 0 K ボタンを押します。 


■無効 



7.左の画面び表示されたら、 0 K ボタンを押します。 


これでネットワークへの接続設定が終了しました。 





















WEP 



7. 使用する WEP 丰一番号を選びます。 

8. 0 K ボタンを押します。 


似キ ー A ^ 
XTK :5~26巧 

励 A^/ayi 


9. OK ボタンを押します。 



10. ご使用のアクセスポイントまたはルーターの WEP キーを入力します。 

11. 入力後、左のフアンクシヨンボタンを押します。 



12. WEP キーび正しいことを確認します。 


13. 左のフアンクシヨンボタンを押します。 



14.左の画面び表示されたら、 OK ボタンを押します。 

これでネットワークへの接続設定が終了しました。 


国 WPA / WPA 2 


スフレース乂力 
ダ巧 K : 8-64 巧 

画 


7. OK ボタンを押します。 
























8. ご使用のアクセスポイントまたはルーターのパスフレーズを入力します。 


9.入力後、左のフアンクシヨンボタンを押します。 



10.パスフレーズび正しいことを確認します。 


11.左のフアンクシヨンボタンを押します。 



12.左の画面び表示されたら、 0 K ボタンを押します。 


これでネットワークへの接続設定が終了しました。 

















有線 LAN ち続 


〇接続の準備 


有線 LAN の設定を始める前に 


1 . プ U ンターの電源び入っていることを確認します。 



電源び入っている場合は、モードボタン （ A ) のいずれかび点灯します。 


□ 


有線 LAN 接続時のご注意 


-パソコンとルーター （ A ) (またはアクセスポイント）び接続されていることを確認してください。 


-ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定ち法、セキュ U ティの設定はご使用の環境によって異なりま 
す。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

-オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

-セキュ U ティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータび第兰者に 
漏ミ曳する危険性びあります。十分、ご注意ください。 

-このプ U ンターは、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。 

-ルーターをご使用の場合は、プ U ンターとパソコンを LAN 側（同ーセグメント内）に接続してください。 

0ケーブルの接続 

市販の LAN ケーブルを準備してください。 






1.プ U ンターの右側背面にある、上部のポートの丰ヤップ （ A ) を取り外します。 


























A 



2. LAN ケーブル （ A ) で、プ U ンターとルーターなどのネットワーク機器を接続します。 

0プリンターの設定 



□ 

□ 


が 

曰。 


1.プ U ンターのメニューボタン （ A ) を押します。 



2. A マ< ► ボタン （ A ) で[セットアップ]を選びます。 

3. 0 K ボタン（目）を押します。 



4. [本体設定]を選びます。 
日. 0 K ボタンを押します。 



6. [ LAN 設定]を選びます。 

7. 0 K ボタンを押します。 








































































8. [無線 LAN / 有線 LAN の切蜘を選びます。 

9. 0 K ボタンを押します。 


み線 LAN / llgLAN の巧度 


iUtLAN/HglAN の巧度 

無 aiLA 的 Eg 巧にする 


無線け的 HI 巧にする 

有線け荷のにする 


1 • 有維け M € 有のにする 1 

1 ► LAN €» 巧にずる 1 


LAN ® 無巧にずる 


10. [有線 LAN を有効にする]を選びます。 

り. OK ボタンを押します。 

12. メニューボタンを押します。 

これでネットワークへの接続設定が終了しました。 









义を入力のしかた 


このプ U ンターでは、画面に丰ーボードび表示されたとさ、文字を入力することびでさます。 
下の手順で行つてください。 



1.画面に上の図のようなキーボードび表示されたら、中央のファンクションボタン （ A ) を押し、 
入力したい文字の丰ーボード画面に切り替えます。 

画面に表示されるキーボードには、アルファベットの大文字、ル文字、数字/記号の3種類びあります。 
中央のファンクションボタンを押すたびに、キーボード画面び切り替わります。 

► ボタン旧）でキーボード画面から文字を選び、 0 K ボタンを押して文字を入力 

します。 

入力された文字は画面のキーボード上部 （ C ) に表示されます。 

3.手順！〜2をくり返して、2文字目じ(降を入力します。 











































困つたとをには 


AOSS 

■ AOSS モードのアクセスポイントが見つかりません 


ェ 5- 

A 阳 i モード のアヴをスザイント 
が黑つか"ません 


阿ホ巧してくだない 


所定の時間内 （1 分30秒）に AOSS の設定びでさなかった場合に表示されます。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-ネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度 
電源を入れて < ださい。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イントわく IEEE802.1]n (2.4GHz)、IEEE80S.l]g、 または IEEE 802. 1 ] b で動作し 
ていますか。 

上記の項目び確認でさたら、アクセスポイントとプ U ンターを 3m 内におづけて、再度 AOSS の設定 
を行ってください。 

■ アクセスポイントとのセキュリティ情報を確認中にエラーが発生しました 



セキユ U テイ設定に失敗した場合に表示されます。 

•アクセスポイントのセキユ U テイ設定を確認してください。 

-アクセスポイントに、 AOSS 接続できる上限数を超えたパソコンやネットワーク機器を接続しようと 
していないかを確認してください。 

上記の項目び確認でさたら、再度 AOSS の設定を行ってください。 

アクセスポイントのセキユ U テイ設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニユア 
ルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ AOSS による無線 LAN のセットアップに失敗しました 


こよる無#け W 
セツ h ■アップにしました 


岡ホ柏してくだない 


エラーび起さた場合に表示されます。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 AOSS の設定を行ってください。 

アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 












■ AOSS モードのアクセスポイントが複数見つかりました 
しば5 く時間を置いてか5操作をやり直してください 


A 田 i モード のアクせスザイント 
占巧なのっかりました 
しばら <冉|*5 ■いてから»巧 
をや IJ 直しで < だ古レ 


岡ホ押してくだない 


複数のアクセスポイントび検出されると表示されます。しばらく待ってから、再度 AOSS の設定を行っ 
てください。 AOSS ボタンを押すアクセスポイントは]台のみにしてください。 

■ 他の機器か5アクセスポイントに接続しています 
しば5 く時間を置いてか5操作をやり直してください 


ェ 5- 

化 elm からアヴちスザイント 
に间®していまず 
しはら< 時!®を■いてかを 
をや y 直して<だ5い 


阿を押してください 


他の機器からアクセスポイントに接続している場合に表示されます。しばらく待ってから、再度 AOSS 
の設定を行って < ださい。 





s く s く無線スターと 


■ 無線 LAN のセットアップに失敗しました 


ェ5- 

11»けりのたット了ッブにホ曲 

しました 


同巧モ巧してくだない 


所定の時間内にらくらく無線スタートの設定びでさなかった場合に表示されます。 

所定の時間内に設定を行って<ださい。 

アクセスポイントのセキユ U テイち式（暗号化ち式）び「無効」または「]己 2 bitWEP 」 に設定されて 
いる場合は、らくらく無線スタートの設定びでさません。アクセスポイントの設定を変更して、再度ら 
くらく無線スタートの設定を行ってください。 

アクセスポイントのセキユ U テイ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニユア 
ルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ アクセスポイントが検出でさませんでした 


ェ 5- 

了ヴせスポイントがみ出で* 
ませんでした 


巧モ押してください 


アクセスポイントび検出されなかった場合に表示されます。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-ネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度 
電源を入れて < ださい。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスノザイントわく IEEE 802.1 ]n (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g . または IEEE 802.1] b で動作し 
ていますか。 

アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 




WPS 


■ 複数のアクセスポイントが有効になっているため、接続できません 


エ 5- 

巧技のアクたスがイントが 
百功になつでい左ため、巧巧 
できま甘ん 


[5 巧モ巧してくだない 


複数のアクセスポイントび検出されると表示されます。しばらく待ってから、再度 WPS の設定を行っ 
てください。 WPS ボタンを押すアクセスポイントは]台のみにしてください。 

■接続できませんでした 

取扱説明書を参照してください 


巧#で S 35 G んでし C 

田 I の CIS して< だたい 


岡ホ巧してくだない 


エラーび起さた場合に表示されます。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 WPS の設定を行ってください。 

アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ タイムアウト エラー 

アクセスポイントを確認してください 

アクセスポイントの取扱説明書を参照してください 


タイムアウトエラー 
アヴわスボイシトを《巧して 
<だか 

7クた3ボイントの E 技な巧 a 
を胃して < だろ I 、 

岡ホ巧しで <だない 


所定の時間内に WPS の設定びでさなかった場合に表示されます。 
所定の時間内に設定を行って<ださい。 







手動設定 


■ 使用したいアクセスポイントが検出されない 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターの、アクセスポイント名/ネットワーク名とネットワークキー 
を確認してください。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-ネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度 
電源を入れて < ださい。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イントわく IEEE 802.1 ]n (2.4 GHz )、 IEEE 802 .1] 呂、または IEEE 802. 1 ] b で動作し 
ていますか。 

上記の項目び確認でさたら、プ U ンターの左のファンクシヨンボタン （ A ) を押して、アクセスポイント 
を再検索してください。 


11_受皿 


A 


それでも解決しない場合は、他の原因び考え5れまず 
於下の項目もあわせて確認してください。 

アクセスポイントの電源を一度切り、再度電源を入れてから、プ U ンターの左のフアンクシヨンボタン 
を押して、アクセスポイントを再検索してください。 

アクセスポイントで、 SSID ブ□ー ドキャスト （ ANY 接続など）を許可しない設定、またはステルス機 
能び有効になっている場合は、 SSID ブ□ー ドキャスト （ ANY 接続など）を許巧に設定、またはステル 
ス機能を無効に設定し、プ U ンターの左のフアンクシヨンボタンを押して、アクセスポイントを再検索 
してください。 

[アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プ U ンターに 
アクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力することびでさます。 

アクセスポイントで、セキュ U ティ方式（暗号化ち式）び 「 WPA / WPA 2 エンタープライスに設定さ 
れている場合は、セキュ U ティち式（暗号化ち式）を変更して、再度無線 LAN の設定を行ってください。 
このプ U ンターでは 「 WPA / WPA 2 エンタープライズ」を使用できません。 

アクセスポイントのセキュ U ティち式（暗号化ち式）を変更するち法については、アクセスポイントに 
付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ 同じ名前のアクセスポイントが複数あります 
複数のアクセスポイントを使用しますか？ 



同じ名前のアクセスポイントび複数ある場合に表示されます。 


















お持ちのアクセスポイントび]台の場合 



[1 つのみ使用]を選び、 0 K ボタンを押します。表示された画面で使用するアクセスポイントの MAC 
アドレスを選び、 0 K ボタンを押します。 

アクセスポイントの MAC アドレスを確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

複数台のアクセスポイントを使用している場合 


同じち m のでクボイ V s が 
巧技ちりけ 

巧扭の7クたスポイントを田田 
レますか7 


のみ 



[複数使用]を選び、 0 K ボタンを押します。 

■ 知5ないアクセスポイントび表示された 

近隣で使用されているアクセスポイントび表示されてしまうことびあります。 

■ アクセスポイント名が正しく表示されない 

アクセスポイント名び全角文字の場合、正しく表示されません。ただし、選ぶことはでさます。 

■ アクセスポイント名が自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ ネットワークキーが自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ WPA / WPA 2 

■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

アクセスポイントの設定を確認し、もう一度やり直してください 


ェ 5- 

了ヴせスポイントへのがかこ 

了ヴわスポイントの B まを 
巧巧し、 E 己一なり y ■して 
<ださい 


巧ホ押してくだない 


入力したアクセスポイントのパスフレーズび正しいことを確認してください。 

それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
下の項目もあわせて確認してください。 

アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN 
の設定を行ってください。 

アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 









■ 無線 LAN 設定表示 



アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許巧する設定に変更してください。 

プ U ンターの MAC アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. メニューボタンを押します。 

2. [セットアップ]を選び、 0 K ボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 
します。 

アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解決しない場合は、他の原因び考え5れます 
下の項目もあわせて確認してください。 

アクセスポイントび IEEE 802.1 In のみで通信している状態で、暗号化ち式を TKIP に設定している場 
合は、暗号化ち式を TKIP 外に設定、または IEEE 802.1 In 外での通信もできるように設定してから、 
再度無線 LAN の設定を行ってください。 

暗号化ち式を TKIP に設定している場合、 IEEE 802.1 ] n では通信でさません。 

アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 


■ WEP 

■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

アクセスポイントの設定を確認し、もう一度やり直してください 


エト 

了ヴセスザイントへのがみこ 
506しました 
アウたスポイントの B まを 
巧巧し、ち百一巧り y ■レて 
<ださい 


岡を巧してくだない 


入力したアクセスポイントの WEP キーび正しいことを確認してください。また、アクセスポイントの 
WEP キー番号2〜4を使用している場合、 WEP キー番号]を使用するように変更するか、プ IJ ンター 
の無線 LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選んでください。 

アクセスポイントの WEP キー番号を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 





それでら解決しない場合は、他の原因が考え5れます 
必下の項目もあわせて確認してください。 


アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN 
の設定を行って < ださい。 

アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

WEP キーを自動生成するようなアクセスポイントを使用している場合は、アクセスポイントで自動生成 
された WEP キー （16 進数）を確認して、プ U ンターに入力してください。 

アクセスポイントについて確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ 無線 LAN 設定表示 



アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許巧する設定に変更してください。 

プ U ンターの MAC アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. メニューボタンを押します。 

2. [セットアップ]を選び、 0 K ボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 
します。 

アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ 再度手動設定を行う 



1. メニューボタン （ A ) を押します。 

2. A マ 4 ► ボタン旧）で[無線 LAN セットアップ]を選び、 0 K ボタンを押します。 




































詳細設定 


■ 使用したいアクセスポイントが検出されない 


ご使用のアクセスポイントまたはルーターの、アクセスポイント名/ネットワーク名とネットワークキー 
を確認してください。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-ネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度 
電源を入れて < ださい。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イントわく IEEE 802.1 ]n (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g . または IEEE 802.1] b で動作し 
ていますか。 

上記の項目び確認でさたら、プ U ンターの左のファンクシヨンボタン （ A ) を押して、アクセスポイント 
を再検索してください。 


11_受皿 


A 


それでも解決しない場合は、他の原因び考え5れまず 
於下の項目もあわせて確認してください。 

アクセスポイントの電源を一度切り、再度電源を入れてから、プ U ンターの左のフアンクシヨンボタン 
を押して、アクセスポイントを再検索してください。 

アクセスポイントで、 SSID ブ□ー ドキャスト （ ANY 接続など）を許可しない設定、またはステルス機 
能び有効になっている場合は、 SSID ブ□ー ドキャスト （ ANY 接続など）を許巧に設定、またはステル 
ス機能を無効に設定し、プ U ンターの左のフアンクシヨンボタンを押して、アクセスポイントを再検索 
してください。 

[アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プ U ンターに 
アクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力することびでさます。 

アクセスポイントで、セキュ U ティ方式（暗号化ち式）び 「 WPA / WPA 2 エンタープライスに設定さ 
れている場合は、セキュ U ティち式（暗号化ち式）を変更して、再度無線 LAN の設定を行ってください。 
このプ U ンターでは 「 WPA / WPA 2 エンタープライズ」を使用できません。 

アクセスポイントのセキュ U ティち式（暗号化ち式）を変更するち法については、アクセスポイントに 
付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ 同じ名前のアクセスポイントび複数ありまず 
複数のアクセスポイントを使用しますか？ 



同じ名前のアクセスポイントび複数ある場合に表示されます。 

















お持ちのアクセスポイントび]台の場合 



[1 つのみ使用]を選び、 0 K ボタンを押します。表示された画面で使用するアクセスポイントの MAC 
アドレスを選び、 0 K ボタンを押します。 

アクセスポイントの MAC アドレスを確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

複数台のアクセスポイントを使用している場合 


同じち m のでクボイ V s が 
巧技ちりけ 

巧扭の7クたスポイントを田田 
レますか7 


のみ 



[複数使用]を選び、 0 K ボタンを押します。 

■ 知5ないアクセスポイントび表示された 

近隣で使用されているアクセスポイントび表示されてしまうことびあります。 

■ アクセスポイント名が正しく表示されない 

アクセスポイント名び全角文字の場合、正しく表示されません。ただし、選ぶことはでさます。 

■ アクセスポイント名が自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ WPA / WPA 2 

■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

アクセスポイントの設定を確認し、もう一度やり直してください 


エ 5- 

了ヴたスザイントへのがかこ 
巧化しました 
アウたスポイントのな壬 S 
庙©し、ち百一なり y ■レて 
<ださい 


阿ホ柏してくだない 


入力したアクセスポイントのパスフレーズび正しいことを確認してください。 

それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
仪下の項目もあわせて確認してください。 

アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN 
の設定を行って < ださい。 

アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 










■ 無線 LAN 設定表示 



アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許巧する設定に変更してください。 

プ U ンターの MAC アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. メニューボタンを押します。 

2. [セットアップ]を選び、 0 K ボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 
します。 

アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解決しない場合は、他の原因び考え5れます 
下の項目もあわせて確認してください。 

アクセスポイントび IEEE 802.1 In のみで通信している状態で、暗号化ち式を TKIP に設定している場 
合は、暗号化ち式を TKIP 外に設定、または IEEE 802.1 In 外での通信わできるように設定してから、 
再度無線 LAN の設定を行ってください。 

暗号化ち式を TKIP に設定している場合、 IEEE 802.1 ] n では通信でさません。 

アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ パス フレーズが 自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


■ WEP 

■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

アクセスポイントの設定を確認し、もう一度やり直してください 


エ 5- 

了ヴせスポイント A の皮なに 

了ヴわスポイントの B をを 
巧巧し、6己一巧り y ■して 
<ださい 


[5 巧モ巧してくだない 


入力したアクセスポイントの WEP キーび正しいことを確認してください。また、アクセスポイントの 
WEP キー番号2〜4を使用している場合、 WEP キー番号]を使用するように変更するか、プ U ンター 
の無線 LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選んでください。 

アクセスポイントの WEP キー番号を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 




それでら解決しない場合は、他の原因が考え5れます 
必下の項目もあわせて確認してください。 

アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN 
の設定を行って < ださい。 

アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

WEP キーを自動生成するようなアクセスポイントを使用している場合は、アクセスポイントで自動生成 
された WEP キー （16 進数）を確認して、プ U ンターに入力してください。 

アクセスポイントについて確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ 無線 LAN 設定表示 



アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許巧する設定に変更してください。 

プ U ンターの MAC アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. メニューボタンを押します。 

2. [セットアップ]を選び、 0 K ボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 
します。 

アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

[アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プ IJ ンターに 
アクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力することびでさます。 

■ WEP キーが自動表示されない 


アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 




■lu 下の場合、ネットワークに接続できない可能性びあります 


アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にするか、プ U ンター 
の IP アドレスを指定 （ IPv 4 のみ）して、再度無線 LAN の設定を行ってください。また、選んだ WEP キー 
番号と入力した WEP キーび正しいことを確認してください。 

アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

プ U ンターの IP アドレスは、じ(下の手順で指定することびでさます。 

1. メニューボタンを押します。 

2. [セットアップ]を選び、 0 K ボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

5. [その他の設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

6. [ TCP / IP 設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

7. [ IPv 4] を選び、 0 K ボタンを押します。 

8. [はい]を選び、 0 K ボタンを押します。 

9. [ IP アドレス]を選び、 0 K ボタンを押します。 

10. [手動設定]を選び、 OK ボタンを押します。 

画面の指示に従って、設定を進めて<ださい。 

設定び終わったら、メニューボタンを押してください。 

■ 再度詳細設定を行う 
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1. メニューボタン （ A ) を押します。 

2. a ，4 ► ボタン旧）で[無線 LAN セットアップ]を選び、 OK ボタンを押します。 







































